Общие требования по транспортировке и хранению дистанционного полого профиля АНКОР
1. Ручную  транспортировку одной упаковки должны осуществлять не менее трёх человек.

2. При использовании грузоподъёмных механизмов, переносить не более одной паллеты.

3. При транспортировке погрузчиком, рекомендуется использовать навесное оборудование с раскрытием вил 590-1960 мм и длиной вил 1170мм

4. При разгрузке/погрузке использовать только текстильные стропы соответствующей грузоподъёмности.

5. При погрузке упаковок с профилем в автотранспорт следует защитить упаковку от соприкосновения с силовыми элементами борта автомобиля. При транспортировке, паллеты необходимо фиксировать ремнями.

6. Перед использованием дистанционного полого алюминиевого профиля, необходимо срезать удерживающую ленту по всей длине коробки.

7. Предохранять продукцию от попадания влаги

8. Дистанционный полый алюминиевый профиль запрещается:

-хранить без упаковки;

-хранить под открытым небом и в холодном складе;

-хранить на боковой поверхности, во избежание изменения геометрии;

-хранить вблизи с активными химикатами и гигроскопическими материалами;

-хранить более тяжёлые упаковки на более лёгких;

-толкать или тащить упаковки;

-укладывать тяжёлые предметы на упаковки;

-ходить по упаковкам

